
Les rudiments du feu



Contrairement au pétrole et au gaz, le bois est un matériau renouvelable. 

Le bois n’émet pas de CO2. Le dioxyde de carbone qui est produit 

lors de la combustion correspond à la quantité exacte que l’arbre a 

absorbée dans l’air durant toute sa croissance. 

L’humidité relative des résineux fraîchement abattus peut atteindre 

70 % et celle des feuillus peut même grimper jusqu’à 100 %, ce qui 

correspond à une teneur en eau de 50 %. Avec une teneur en eau aussi 

élevée, le bois utilise une grande partie de son énergie pour évaporer 

l’eau. C’est pourquoi le bois humide dégage une chaleur qui peut 

difficilement être utilisée pour le chauffage. En outre, la combustion 

entraîne la formation d’un condensat qui se dépose dans le foyer sous 

forme de suie brillante et provoque des odeurs désagréables. Pour que 

le bois chauffe bien, brûle efficacement et proprement, son humidité 

résiduelle relative ne doit pas dépasser 20  %. Lorsqu’il est stocké 

correctement, c’est-à-dire bien aéré et à l’abri de l’humidité, le bois 

atteint ce taux au bout de deux à trois ans environ. Le carbone lié au 

bois ne devient gazeux qu’à partir d’une certaine température. Seul 

ce gaz brûle, forme des flammes et génère en continu la température 

nécessaire au processus de combustion. Pour qu’un feu de bois brûle 

efficacement et proprement, il doit toujours être alimenté d’une 

quantité suffisante d’oxygène. Selon la technique de combustion et 

l’essence de bois, le feu peut atteindre une température de 900 °C.

POUVOIR CALORIFIQUE DU BOIS PAR KG

Se chauffer au bois est bon 
pour l’environnement

Granulés de bois	 4,9 kWh/kg

Bois d’épicéa	 4,5 kWh /kg

Bois de hêtre	 4,0 kW h/kg

0 21 3 4 5



Pour un démarrage à faible émission, 

préparez au moins quatre bûches de sapin 

sèches d’une section d’environ 3  x  3  cm 

et d’une longueur d’environ 20 cm, ainsi 

qu’un allume-feu (p. ex. de la laine de bois 

imprégnée de cire).

Superposez les bûches en fonction de la taille 

de votre chambre de combustion (voir page 

suivante).

Placez au moins quatre bûches de sapin en 

croix les unes sur les autres, avec un allume-

feu entre les couches. Placez ensuite le 

module d’allumage sur le dessus de la pile 

de combustible (bûche inférieure du module 

d’allumage en travers des bûches de bois 

supérieures). Une allumette suff it pour 

allumer l’allume-feu qui fera prendre le feu.

PRÉPARATIFS BOIS DE CHAUFFAGE DISPOSITION DU BOIS

Marche à suivre
Contrairement à un feu de camp, un feu de cheminée s’allume par le haut.

Placez des bûches de bois à la base, puis du petit bois résineux sec, 

fendu aussi petit que possible, par dessus. Pour attiser le feu, ouvrez 

complètement le manchon d’arrivée d’air de combustion. Utilisez 

toujours un allume-feu en paraff ine ou d’autres aides à l’allumage. 

Toutefois, n’utilisez jamais de l’alcool à brûler, de l’essence, du fi oul ou 

d’autres liquides infl ammables, ni du papier journal, du carton ou des 

matériaux similaires. Allumez uniquement l’allume-feu qui se trouve 

sur les bûches de bois.

Pour accélérer l’allumage dans un foyer froid, vous pouvez laisser la 

porte entrouverte jusqu’à ce que le feu ait bien pris. Dans ce cas, ne 

laissez jamais le feu sans surveillance. Dès que les bûches brûlent en 

formant une fl amme vive, fermez complètement la porte. 

Le bois brûle mieux dans son propre lit de cendres. Ne retirez donc 

pas les cendres après chaque combustion, mais faites plusieurs fois 

du feu dans le même lit de cendres.

L’allumage



BON À SAVOIR 

Lisez le mode d’emploi et veillez à ne pas 

surcharger la chambre de combustion. 

Lorsque vous faites votre premier feu, 

utilisez la quantité de bois recommandée 

dans le mode d’emploi. Éliminez 

régulièrement les cendres refroidies après 

10 feux, mais au plus tard lorsqu’elles 

obstruent l’alimentation en air ou 

lorsqu’il y a un risque qu’elles tombent. 

Vous pouvez obtenir de plus amples 

informations auprès de votre ramoneur, 

de votre revendeur ou sur notre site web : 

www.camina-schmid.de

� Bûches de bois ou granulés de bois en bois naturel.

� Le diamètre maximal d’une bûche doit permettre de saisir la bûche entre les deux mains.

�  Stockez le bois de chauff age dans une pièce à température ambiante pendant au moins une 

journée avant de l’utiliser. Le bois froid brûle moins bien.

Pour allumer le feu, les allume-feux sont plus adaptés que le papier. En eff et, le papier peut 

obstruer les conduits de fumée. Les magazines, le carton, le bois des palettes jetables et 

réutilisables traitées, les cartons d’emballage, le bois des meubles, les chutes de chantiers de 

rénovation, de démolition et de construction n’ont pas leur place dans les poêles à bois. Les gaz 

qu’émettent ces matériaux attaquent les pièces du poêle à bois et nuisent à notre santé ainsi 

qu’à l’environnement. 

FOYERS DE CHEMINÉE
Largeur de foyer jusqu’à 55 cm

INSERTS DE CHAUFFAGE 
7 – 11 kW

INSERTS DE CHAUFFAGE
12 kW

TAILLE MAXIMALE D’UNE BÛCHE

FOYERS DE CHEMINÉE
Largeur de foyer de 60 à 80 cm

FOYERS DE CHEMINÉE
Largeur de foyer de plus de 80 cm

Bûches de bois, granulés de bois, allume-feux

Que peut-on et que ne peut-on pas brûler ?Remplir correctement le foyer

Copeaux de bois, déchets/vieux papiers, 
palettes

Remplissez le foyer avec deux bûches placées 
à l’horizontale.

Remplissez le foyer avec des bûches placées 
à l’horizontale et du petit bois, comme décrit 
dans les instructions.

Remplissez le foyer avec des bûches placées 
à l’horizontale et du petit bois, comme décrit 
dans les instructions.

Des bûches fendues de petite taille permettent 
une combustion optimale et sans suie.

Remplissez le foyer avec trois bûches placées 
à l’horizontale.

Remplissez le foyer avec quatre bûches 
placées à l’horizontale sur chaque grille.



Augmentation à la 
température maximale 

dans la chambre de 
combustion. Le gaz 

riche en énergie / gaz 
combustible s’échappe.

Apport d’air complet 
nécessaire à la 

combustion

Les composants 
volatils du bois 

(gaz de combustion) 
brûlent et la combustion 

diminue. 

Apport d’air complet 
nécessaire à la 

combustion

PHASE
INCANDESCENTE

Les composants fermes 
du bois (le carbone) 

brûlent sans former de 
fl ammes visibles.

Ajoutez une bûche ou 
réduisez l’apport d’air.

PHASE DE 
REFROIDISSEMENT

BON À SAVOIR

Pour une combustion eff icace, un foyer a besoin de bois sec et d’un 

apport d’air suff isant, mais doit surtout être utilisé correctement. 

Grâce au régulateur manuel d’air de combustion, vous pouvez 

laisser l’aération ouverte jusqu’à ce que le feu ait atteint la phase 

incandescente. Fermez-le ensuite lorsque les fl ammes ne forment plus 

de pointes visibles. Pour optimiser la combustion, nous recommandons 

d’utiliser le régulateur de combustion SMR. Celui-ci permet de réguler 

en permanence l’alimentation en air de combustion, de réduire les 

émissions et d’augmenter la durée et le rendement de la combustion.

PHASE DE 
PUISSANCE
PHASE DE 
PUISSANCE

PHASE
INCANDESCENTE

PHASE DE 
REFROIDISSEMENT

PHASE 
D’ÉCHAUFFEMENT
PHASE 
D’ÉCHAUFFEMENT

PHASE DE 
CHAUFFE
PHASE DE 
CHAUFFE

La combustion

Allumage du feu. 

Apport d’air complet 
nécessaire à la 

combustion

Standby

La combustion 
est terminée.

Arrêtez l’apport d’air

Ouverture du clapet
Légende

T° d’échappement
Ouverture 
du clapet



En plus de garantir un fonctionnement en toute sécurité du foyer, le 

régulateur de combustion SMR régule le processus de combustion 

afin qu’il soit optimal. Il garantit le meilleur rendement énergétique 

possible, mais aussi une rentabilité élevée.

Après l’allumage, le combustible est brûlé de manière contrôlée 

sans que vous ayez à intervenir. La combustion peut être adaptée 

de manière optimale à tout type de foyer. Vous placez le bois dans le 

foyer et vous l’allumez. Le régulateur de combustion SMR s’occupe du 

reste. L’alimentation en air de combustion est parfaitement contrôlée 

par un servomoteur.

Pour plus d’informations, scannez le code QR ci-dessous :

Les foyers au bois sont des foyers à combustion solide qui sont 

alimentés par des bûches. Cela signifie qu’ils sont chauffés en 

fonctionnement intermittent. La durée de combustion est déterminée 

par la quantité de combustible ajoutée et la quantité d’air fournie. La 

durée de fonctionnement n’est pas limitées dans le temps. 

Les foyers à combustion permanente sont chauffés pendant une 

période de combustion ininterrompue et les braises sont maintenues 

en combustion. Ces foyers fonctionnent également au charbon. La 

combustion permanente est difficile à réaliser avec des bûches en 

raison de la durée de combustion plus courte.

Foyers à combustion solide 
et à combustion permanente

La combustion à commande  
électronique
L’écran tactile vous informe de toutes les données importantes. Tous les foyers Camina & Schmid sont des foyers à combustion lente.



Nettoyage et entretien
Les traces d’usure sur la vitre d’ouverture sont inévitables. Toutefois, une utilisation 
correcte permet de les limiter.

• �Lorsque vous allumez le feu dans la cheminée froide, laissez la porte 

entrouverte. 

• ��Veillez toujours à ce qu’il y ait une alimentation suffisante en air de 

combustion dans le local d’installation.

• �N’utilisez que du bois sec pour chauffer le foyer.

• �N’utilisez jamais de papier ou de journal pour l’allumage.

• �Allumez toujours le combustible par le haut (voir «  L’allumage  »). 

Lorsque vous allumez votre feu par le haut, il brûle uniformément de 

haut en bas, sans créer trop de fumée. Cela réduit considérablement 

la formation de suie sur votre vitre.

• �Attendez la phase incandescente et la disparition des pointes de 

flamme pour fermer l’alimentation en air de votre poêle. De cette 

manière, le nettoyage des vitres de votre foyer reste actif le plus 

longtemps possible.

• �Le mieux est de nettoyer le dépôt de suie sur votre vitre avec un 

morceau de papier ou un chiffon avant la prochaine combustion. La 

suie plus résistante s’enlève facilement avec le nettoyant pour vitres 

de cheminée Camina & Schmid. 



LE BOIS NE BRÛLE PAS BIEN

Cause Solution

Bois trop humide
Humidité maximale du bois : 
20 %

Bûche trop grosse
Utilisez uniquement des 
bûches fendues

Levier d’arrivée d’air de 
combustion fermé

Ouvrir complètement le levier 
d’air

La sous-pression de la cheminée 
est trop faible

Feu d’amorçage dans le tirage 
de la cheminée 

DE LA FUMÉE APPARAÎT À L’OUVERTURE DE LA PORTE

Cause Solution

Porte ouverte trop rapidement
Déverrouillez d’abord la porte 
pour égaliser la pression, puis 
ouvrez-la lentement

Levier d’air ouvert
Fermez complètement le levier 
d’air, puis ouvrez la porte

Bois trop humide
Humidité maximale du bois : 
20 %

Tirage trop faible de la cheminée

La fumée doit sortir 
brusquement de la bouche de 
la cheminée (régler le tirage de 
la cheminée)

LES VITRES OU LE FOYER SONT NOIRS DE SUIE

Cause Solution

Bois trop humide
Humidité maximale du bois : 
20 %

Tirage de la cheminée trop faible 
ou trop fort

Régler le tirage de la cheminée :
• �dispositif d’air additionnel
• �ou aspirateur à cendres

La porte n’est pas étanche Vérifier l’étanchéité

Levier d’arrivée d’air de 
combustion fermé

Ouvrir complètement le levier 
d’air

Mauvais allumage

Placez les grosses bûches 
de bois en bas et les petits 
bois d’allumage par dessus. 
Allumez le feu par le haut 
(voir « L’allumage »).

Trop peu de bois

En fonction de la taille de votre 
foyer, utilisez la quantité de 
bois indiquée dans le mode 
d’emploi de votre appareil.

LES BRIQUES RÉFRACTAIRES SONT FISSURÉES

Cause Solution

Ajout brutal d’une bûche sur le 
feu

Insérez le bois avec précaution, 
sans le jeter

Usure normale due aux tempé-
ratures élevées dans le foyer.

Si de gros morceaux se 
brisent, remplacez les briques 
réfractaires, sinon continuez à 
vous chauffer normalement.

LE BOIS BRÛLE TROP RAPIDEMENT

Cause Solution

La sous-pression de la cheminée 
est trop élevée

• �Raccorder un dispositif d’air 
additionnel

• �Test : ouvrir la trappe de 
nettoyage de la cheminée 

Que faire si ... ? 

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

N’hésitez pas à contacter votre revendeur, 

votre artisan professionnel, votre ramoneur 

ou simplement à nous envoyer un e-mail à :

service@camina-schmid.de

VOTRE AVIS COMPTE !

Afin d’améliorer notre service et de savoir 

exactement ce que veulent nos clients, 

nous serions ravis que vous partagiez votre 

expérience avec nous et avec le public en 

nous donnant une note Google. Il vous suffit 

de scanner le code QR et le tour est joué.
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Camina & Schmid Feuerdesign und Technik

GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18

DE-49143 Bissendorf

Tél. +49 5402-70 10 10

Fax +49 5402-70 10 70

www.camina-schmid.de

info@camina-schmid.de Mehrfach ausgezeichnete Qualität


